MICROFONOS III
[image: image1.emf]Micrófonos Unidireccionales. 
Los micrófonos Unidireccionales o cardioides (diagrama polar en forma de corazón) sólo recogen sonidos frontalmente. Su sensibilidad para sonidos de procedencia frontal es máxima, disminuyendo según varía el ángulo de incidencia sobre el diafragma, incluso llegando a ser nula para los sonidos recibidos por su parte posterior. Son los más empleados y son muy buenos cuando se tienen problemas de realimentación acústica.

Micrófono cardioide.

Una descripción matemática de este micrófono indica una respuesta igual a 1 + cos (, donde ( es el ángulo de incidencia del sonido. Esta expresión proviene de la suma de la respuesta del micrófono omnidireccional, cuya respuesta es 1 (igual en todas direcciones) y la del micrófono bidireccional que se representa por cos (.

[image: image2.emf]En la figura anterior, se representa el diagrama polar de un micrófono cardioide perfecto, es decir, un micrófono unidireccional capaz de captar los sonidos que le llegan por su parte frontal con la máxima percepción. 
En esta figura, se muestra el resultado de combinar las características de un micrófono omnidireccional y las de un bidireccional. 

Y por ultimo en la siguiente figura, se puede ver el diagrama polar típico de un micrófono cardiode para frecuencias bajas, medias y altas.
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Respuesta Hipercardioide.

Se describe matemáticamente por la expresión 0,5 + cos (, que equivale a la combinación  de una curva omnidireccional atenuada 6 db y una bidireccional.

Su respuesta está comprendida entre la de un bidireccional y un cardiode, con un apéndice en su parte posterior pequeño y desfasado con respecto a su frontal. Su sensibilidad se reduce 3 db para un ángulo de 55º.

Un micrófono Hipercardioide tiene una respuesta casi ideal y posee la relación entre sonido directo y sonido reverberante más alta de todos los tipos de respuestas que hemos visto anteriormente. Esto significa que la relación entre un sonido situado en el eje principal y el procedente de los sonidos reflejados captados desde diferentes ángulos, es muy alta. Esta característica le permite evitar los sonidos indeseados, por ejemplo, el ruido ambiente en una habitación. 

En la proxima nota seguiremos ahondando sobre los micrófonos y sus caracteristicas constructivas.

Hasta la semana que viene

