MICROFONOS IV

Por Gustavo Seminario
TIPOS DE MICRÓFONOS.

El tipo de micrófono está determinado por la cápsula y sus diferentes técnicas para captar el sonido. La función de cualquier micrófono es la de convertir la presión sonora en energía eléctrica.

En notas anteriores hemos mencionado el término gradiente de presión, aclararemos brevemente qué significa este término. Existen dos modos de funcionamiento de los micrófonos: por presión y por gradiente de presión o velocidad.

[image: image1.emf]Los micrófonos de presión (Figura  del la derecha) reciben la presión sonora por una sola cara del diafragma, es decir, la cara interna del diafragma está cerrada a una cierta presión sonora, por lo que se comporta como un micrófono omnidireccional. Así funciona también el oído humano. 

[image: image2.emf]Los micrófonos de gradiente de presión o velocidad (Figura de la izquierda) vibran por la diferencia de presión existente entre los dos lados del diafragma, ambos accesibles para la presión sonora. 

Las ondas sonoras llegan con tiempos diferentes a las dos caras del diafragma. Según su construcción se pueden realizar con diferentes características directivas, pudiendo eliminar señales indeseadas.

Ambos micrófonos se pueden distinguir pos su forma física, los de presión presenta una sola cara activa y los de gradiente de presión tienen varias entradas, en forma de ranuras, para el sonido por su parte posterior.

Micrófonos de carbón.

Fueron los primeros en emplearse, su calidad y su precio son bajos y se destinan  principalmente a la telefonía y a los porteros electrónicos. Están formados por una membrana que cierra una cavidad en la que hay granos de carbón. La cavidad está conectada mediante unos terminales eléctricos a una fuente de corriente continua y una resistencia elevada. La fuerza sonora ejercerá una presión sobre el diafragma y éste a su vez hará variar la compresión de las partículas de carbón, con lo que variará su resistencia entre los terminales de la caja. De esta forma se obtiene una corriente variable como consecuencia de las variaciones de presión.

Micrófono de cristal o piezoeléctrico.

Basan su funcionamiento en el efecto piezoeléctrico que presentan algunos materiales (sales de Rochélle, cuarzo). Al recibir un sonido se deforman las placas de estos cristales, generando unas tensiones eléctricas entre sus extremos. Estas tensiones serán la señal eléctrica que proporcione este tipo de micrófonos. Constan de una cápsula que contiene una placa bicristal sujeta por tres puntos. En su extremo libre lleva una barrita rígida unida al cono del diafragma. Al moverse el diafragma, debido a la presión sonora, se mueve el cristal por su lado libre provocando la señal eléctrica de salida del micrófono.

Al tener alta impedancia de salida (1 MΩ), necesitan una adaptación de ésta, y en la actualidad no se fabrican por su elevado precio. Tampoco disponen de una característica muy lineal de frecuencia, es más bien irregular. Además, se alteran sus propiedades con la temperatura. 
Hasta la semana que viene
