Micrófonos VII: Sistemas de alimentación de micrófonos.

Por Gustavo Seminario
Alimentación «phantom» o fantasma.

[image: image1.emf]Conociendo el funcionamiento de los micrófonos de condensador, queda clara la necesidad de proporcionar una alimentación para los circuitos electrónicos alojados dentro de la propia carcasa del micrófono, así como para polarizar el diafragma en muchos de los tipos de condensador. Sería un claro inconveniente, y tal vez un problema, tener que incorporar conexiones adicionales al cable del micrófono para conectar esta tensión de alimentación. Se ha ideado para esto un ingenioso método que permite utilizar los propios conductores que transportan la señal de audio para aplicar el voltaje de CC necesario para el funcionamiento correcto del micrófono (de aquí el término “alimentación fantasma”, puesto que la corriente continua resulta invisible para la señal de audio). Además, este sistema no impide que pueda conectarse a él un micrófono que no necesite circuito de alimentación. El principio de funcionamiento de la alimentación “phantom” se resume en la figura. 

Las flechas indican el camino que recorre la alimentación; en este caso se emplea una tensión de CC de 48 V. El voltaje se aplica a través de las resistencias de 6K8 Ohm, entre las dos  líneas que transportan señal de audio dentro del cable de micrófono.

En primer lugar, conviene hacer notar que la corriente circula por igual a través de las dos resistencias, por lo que puede decirse que están conectadas “en paralelo”. Dos resistencias iguales en paralelo se comportan como una única resistencia de valor la mitad; por tanto, a efectos de la tensión de alimentación de 48 V, estas dos resistencias pueden verse como una sola de valor 3k4. La Ley de Ohm determina que la caída de tensión en un componente resistivo es igual a su resistencia multiplicada por la corriente que la atraviesa. Por ejemplo en el caso de un micrófono Calrec 1050C, la corriente que atraviesa las resistencias es de 0,5 mA (= 0,0005 amper), por tanto, la caída de tensión es de 3400 x 0'0005 = 1,7 voltios. Así pues, el micrófono recibe una tensión de 48 - 1,7 = 46,3 V. Si consideramos el caso de un micrófono del tipo Shoeps CMC-5 la corriente es de 4 mA y la caída de tensión de 3400 x 0,004 = 13,6 V. El micrófono recibe una alimentación de 48-13,6, o sea 34,4 V. 

El fabricante tiene normalmente en cuenta esta caída de tensión a la hora de diseñar el micrófono. Sin embargo, existen ejemplos de micrófonos que consumen tanta corriente que llegan a cargar la fuente de alimentación «phantom» del mezclador hasta el punto de no permitir un funcionamiento correcto del micrófono. En algunos de estos casos los micrófonos producen demasiado ruido o incluso oscilaciones, y en otros ni siquiera funcionan. La solución a este problema puede ser una fuente de alimentación independiente o una batería.

El valor estándar universal es 48 voltios, pero algunos micrófonos de condensador son diseñados para operar con voltajes de hasta 9 voltios. Esto constituye una ventaja, por ejemplo, cuando se utilizan equipos alimentados con baterías o se trabaja en exteriores lejos de una fuente de alimentación apropiada.

[image: image2.emf]El grafico ilustra la situación de una alimentación fantasma para el caso de utilizar circuitos balanceados electrónicamente en lugar de mediante transformadores. Los condensadores que aparecen en el esquema bloquean el voltaje de continua procedente de la fuente de alimentación al mismo tiempo que presentan una baja impedancia frente a la señal de audio. 

Alimentación A-B

[image: image3.emf]Otro tipo de alimentación utilizada a veces para micrófonos de condensador es la denominada alimentación A-B. La figura representa esquemáticamente este sistema. En este caso la alimentación se aplica a una de las líneas de audio a través de una resistencia y llega hasta el circuito de micrófono a través de otra colocada en este extremo de la línea. El retorno se hace a través de la otra línea, según indican las flechas. Con este sistema no se utiliza la malla del cable para transportar ninguna corriente. En el centro de los bobinados de cada transformador se coloca un condensador, que impide el paso de la corriente continua y evita así que se produzcan cortocircuitos a través de los bobinados. 

Estos condensadores presentan una muy baja impedancia frente a las frecuencias de audio y para éstas es como sí no existieran. El voltaje utilizado normalmente en este sistema es de 12 voltios.

Aquí, como en el caso de la alimentación “phantom”, se utilizan las propias líneas de  micrófono para transportar la corriente de alimentación; sin embargo, en este caso sí es peligroso conectar otro tipo de micrófono distinto. 

Si, por ejemplo, se conecta un microfono de cinta, su transformador de salida cortocircuitaría la corriente de alimentación. Entonces -y esto es una clara desventaja frente a la alimentación “phantom”- las fuentes de alimentación A-B de 12 voltios deben anularse por completo antes de conectar cualquier otro tipo de micrófono. Este sistema se emplea con más frecuencia en equipos de grabación de sonido para cine.

