CONSOLAS DE AUDIO PARA RADIODIFUSION

modulos de entrada y salida
Básicamente existen tres diferentes tipos de módulos de entrada (ESTEREO, MONO e híbrido) y módulos de salida  (PROGRAMA 1, PROGRAMA 2, PROGRAMA n.., AUDICION , etc).

MODULOS ESTEREO

Usualmente proveen dos entradas estereo (entrada A y entrada B) conmutables, es decir que su uso es alternativo, no simultaneo.

Típicamente sus entradas son balanceadas proveyendo inmunidad con relación al ruido eléctrico.

En la entrada es recomendable que este provistas de un atenuador tipo pad, conmutable o un control de ganancia de entrada, en algunos casos los fabricantes proveen ambos.

Según el modelo, el fabricante y su destino cada modulo posee algún tipo de control de ecualización, son usuales filtros de banda pasante fija con tres cortes (altos , medios y bajos) , una muy buena opción por su flexibilidad son las combinaciones de filtros de banda pasante fijos para las frecuencias altas y bajas con un ecualizador paramétrico de 1 banda con control de frecuencia y Q. 

Un detector de picos cuyo indicador es un LED que señala la existencia de un nivel  excesivo en la entrada, este es común a todos los módulos.

Pulsadores o interruptores por cada asignación posible (PGM1, PGM2, SEND, CUE, AUDICION, etc)

Por ultimo el pulsador  de habilitación general del modulo, que no siempre existe pero es muy cómodo para trabajar.

MODULO MONO o MIC


Estos módulos también vienen provistos generalmente de dos entradas conmutables.

Típicamente se denomina entrada “A” Mono /MIC y Entrada “B” estereo, ambas entradas también son balanceadas.

El resto de sus características son compartidas con el resto de los módulos, una particularidad interesante que provee un fabricante argentino es un interruptor de asignación que agrupa el encendido de varios módulos de micrófonos al mismo tiempo.

A veces Se proporcionan 48 V de tensión para hacer funcionar los micrófonos a condensador, lo que e denomina fuente PHANTOM y abordaremos en una entrega especifica.

Modulo híbrido telefónico


Cada fabricante ofrece su modelo especifico y sus características técnicas las veremos en la sección correspondiente a este equipo. 

Audición / SEND                 

Nos permite utilizar una salida de audio estereo como envió a cada modulo que se asignan a cada modulo con el interruptor correspondiente.

MASTER


Este modulo /módulos nos proveen de salidas (mono/estereo – balanceadas/desbalanceadas) para distintas finalidades, la configuración dependerá de nuestra necesidad. 

Nos encontramos nuevamente la semana que viene.

